
Метрическая резьба                                                           

По DIN 13 

Аббревиатура:      М 

Описание:              М 12 х 1,5 

Тип:                          Внутренняя                                                                      Наружная      

Применение:        Стандартная или мелкая,  для соединений без уплотнителя на резьбе 

 

 

 

Описание:  

Данная резьба служит только в качестве механического соединения частей. Уплотнение 

образуется в результате сжатия 2 уплотняющих поверхностей с наружной стороны резьбы, а также 

за счет применения специально изготовленного уплотнения.  

Винты (с уплотнительным кольцом), Форма В (с уплотнительной кромкой) и Форма Е (по 

согласованию) также как соответствующая Форма резьбовых Х отверстий (с проточкой) и Формой 

Y (c канавками ), резьбы по DIN 3852 часть 1 имеют М резьбы по этому стандарту. 



 

 

 

Метрическая коническая наружная резьба                                                    

 
По DIN 158 

Аббревиатура:          М c  

Описание:                  DIN 158 - М 30 х 2 c  

Тип:                         Внутренняя                                                         Наружная коническая  

                               (М резьба по DIN 13)                                                  (конусность 1:16)  

Применение:         Коническая наружная резьба для трубных соединений,  

уплотнение резьбы с помощью уплотнительных материалов 

 



 

 

Описание:  
Данная резьба служит только в качестве механического соединения частей. Уплотнение 

образуется в результате сжатия 2 уплотняющих поверхностей с наружной стороны резьбы, а 

также за счет применения специально изготовленного уплотнения.  

Винты (с уплотнительным кольцом), Форма В (с уплотнительной кромкой) и Форма Е (по 

согласованию) также как соответствующая Форма резьбовых Х отверстий (с проточкой) и 

Формой Y (c канавками ), резьбы по DIN 3852 часть 1 имеют М резьбы по этому стандарту.  

 

 

 

 

 

 

 

Метрическая коническая наружная резьба                                              

По DIN 158 
Аббревиатура:           М c  

Описание:                    DIN 158 - М 30 х 2 c  

Тип:                          Внутренняя                                                            Наружная коническая  

                                 (М резьба по DIN 13)                                                (конусность 1:16)  

Применение:           Коническая наружная резьба для трубных соединений, уплотнение резьбы 

с помощью уплотнительных материалов 



 
 

Описание:  
Резьбы по данному стандарту используются для трубных соединений Формы С, которые 

вкручиваются в резьбовые отверстия Форма Z, по DIN 3852 часть 1. Расстояние а 

соответствует DIN 3852 часть 1.  

Наружная коническая резьба данного Стандарта имеет тот же наружный диаметр, что и 

цилиндрическая внутренняя резьба в DIN 13, что дает возможность раскручивать ее вручную. 

Соединение не нужно затягивать слишком сильно, уплотнение образуется с помощью 

специально изготовленного уплотнительного материала (такого как PTFE лента). Все 

диаметры имеют одинаковый допуск, средние величины указаны в таблице. Цилиндрическая 

внутренняя резьба должна соответствовать DIN 13, чтобы свести к минимуму зазоры между 

вершинами резьбы и исключить возможное протекание. 

 

 
 

 

BSP                                                                                                                  
по DIN/ISO 228 

Аббревиатура:       G  
Описание:                ISO 228-G 1/2” ISO 228-G 1/2” A  

Тип:                    Внутренняя цилиндрическая                               Наружная цилиндрическая  

                                                                                                                 (класс А)  

Применение:         Трубные соединения, без уплотнения на резьбе 



 
 

Описание:  
Данная резьба служит только в качестве механического соединения частей. Уплотнение 

образуется в результате сжатия 2 уплотняющих поверхностей с наружной стороны резьбы, а 

также за счет применения специально изготовленного уплотнения.  

Винты (с уплотнительным кольцом), Форма В (с уплотнительной кромкой) и Форма Е (по 

согласованию) также как соответствующая Форма резьбовых Х отверстий (с проточкой) и 

Формой Y (c канавками ), резьбы по DIN 3852 часть 2 имеют G резьбы по этому стандарту. 

 

    

 

 

 

BSP                                                                                                                 
по DIN 2999 

Аббревиатура:       Rp                                                                    R  
Описание:              DIN 2999-Rp-1/2                                                  DIN 2999-R-1/2-1                  

Тип:                        Внутренняя цилиндрическая                          Наружная коническая  

                                                                                                               (конусность 1:16)  

Применение: Трубные соединения, для труб и соединений с резьбой, уплотнение  

резьбы с помощью уплотнительных материалов 



 
 

 

Описание:  
Коническая наружная R резьба имеет тот же профиль, гребень и наружный диаметр, что и Rp 

резьба, поэтому она может закручиваться вручную. Вращающийся момент гаечного ключа 

увеличивает резьбовое сжатие и уплотняется за счет специально изготовленного 

уплотнительного материала (напр. лента PTFE)  

Сравнение с ISO 228: цилиндрическая внутренняя Rp резьба этого Стандарта имеет тот же 

номинальный размер для диаметра резьбы и профиль, что внутренняя резьба по ISO 228. 

Однако внутренняя G резьба в профиле и диаметре гребня имеет только отклонение в плюс 

(от DIN 2999 +/- допуск). Поэтому коническая наружная резьба по DIN 2999 может быть 

вкручена в цилиндрическую внутреннюю резьбу по ISO 228. Наружная резьба может быть на 

1 оборот. Вероятность утечки высокая благодаря большему допуску диаметра гребня G 

резьбы, которая дает большие зазоры между вершинами резьбы.  

Никогда не комбинируйте цилиндричкую наружную G резьбу по ISO 228 с цилиндрической 

внутренней Rp резьбой по DIN 2999, т.к. внутренняя резьба слишком мала. 

 

 
 

 

 

 

BSP                                                                                                                  
по DIN 3858 

Аббревиатура:       Rp                                                            R  
Описание:             DIN 3858-Rp-1/2                                           DIN 3858-R-1/2-1                           

Тип:                        Внутренняя цилиндрическая                  Наружная коническая  

                                                                                                        (конусность 1:16)  

Применение: Трубные резьбы, для трубных соединений, уплотнение резьбы с помощью 

уплотнительных материалов 



 

 

 
 

 

 

Описание:  
Резьбы по этому стандарту применяются для трубных соединений с клиновидными винтами, 

Форма С, которые вкручиваются в цилиндрические резьбовые отверстия, Форма Z, по DIN 

3852 часть 2.  

Сравнение с DIN 2999: Коническая наружная резьба и цилиндрическая внутренняя резьба 

этого стандарта имеют тот же диаметр резьбы и профиль, что и резьбы по DIN 2999 часть 1. 

Коническая наружная резьба имеет более короткую рабочую длину резьбы i благодаря 

меньшему расстоянию a. Цилиндрическая внутренняя резьба имеет только плюсовое 

отклонение, что позволяет ей быть полностью вкрученной в коническую наружную резьбу.  

Сравнение с ISO 228: Цилиндрическая внутренняя резьба этого Стандарта имеет тот же 

профиль резьбы, что и цилиндрическая внутренняя резьба по ISO 228, но с меньшим 

допуском диаметра, который создает меньший зазор между вершинами резьбы, что сводит к 

минимуму вероятность утечки. 

 
 

 

 

 

Американская коническая резьба                                                               
по ANSI/ASME B. 1.20.1 - 1983 

Аббревиатура:                  NPT  
Описание:                         DIN 3858-Rp-1/2  

Тип:                                  Внутренняя коническая                                   Наружная коническая  

                                                                                                                         (конус 1:16)  

Применение: Трубные резьбы, для труб и соединений, уплотнение резьбы с помощью 

уплотнительных материалов 



 

 
 

Описание:  
Коническая наружная NPT резьба имеет тот же профиль, что и внутренняя NPT резьба в 

начале резьбы, поэтому она может быть вкручена вручную. Вращающийся момент гаечного 

ключа увеличивает резьбовое отверстие и уплотнение с помощью специально изготовленного 

уплотнительного материала (напр. PTFE лента). Так как внутренняя и наружная резьбы 

конические, то вероятность течи очень мала. 

 
 

 

 

 

UNF / UN                                                                                                          
по ANSI B 1.1NSI B 1.1ANSI B 1.1 

Аббревиатура:                UNF / UN  
Описание:                            ANSI B 1.1 UNF 7/16-20  

Тип:    внутренняя цилиндрическая резьба                       наружная цилиндрическая резьба  

Применение:  Трубные соединения, без уплотнения на резьбе 

 



Описание:  
Данная резьба применяется, главным образом, для механического соединения частей. 

Уплотнение образуется за счет сжатия двух уплотнительных поверхностей с наружной 

стороны резьбы и использования специального уплотнительного материала. 

 
 

 

Резьбовые пробки и резьбовые отверстия                                            
с металлической уплотнительной кромкой 
 

 
 



 
 

 

Резьбовые пробки и резьбовые отверстия                                                 
с уплотнением из эластомера 

 
 



 
 

 

 

 

Резьбовые пробки и резьбовые отверстия                                                     
с уплотнением на резьбе  
 

 
 

 


